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ESP8266 Konn entfollen, wenn nicht benoetigt.
l%E I::I WeMos D1 mini Fre——ccccccccccccc e —e———- -
] ]
—|RST iy : +3. olt . :
=) R +—>>>H T2C Disploy |
[ ik +—=| OLED 128 x 64 !
iy = Lo o]l 0,96 ZOLL OLED | 1
5] 12 L)
—|07 ik LED-> Dt ] ]
PWM OUT2 C -3, 3 Volt J > -108 Nl :_ _:
o 1w S | be==emeeeeeeeeeccccccee-

o L \-

o
I L <= PWM OUTL C 8-3,3 Volt. ) -

®+15V
RL 2 |3 [R
100K 10K [100K |200 G5
oF |,
3 M =
OuF  INt148 ICB
HH | 26200

C2

7 INt148
T Vi 10K
BLS4C BCSC

ACHTUNG - lesen
Als T1 und T2 Kénnen auch BCSHAC veruendet werden. Der Typ BC84H7C 1st ein recht Kleiner SMD Tronsisitor

N 2-10 Volt

Bouteile Koennen ertfallen, wenn @-10 Volt Ausgong nicht bemoetigh wird,
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Mindest beschaltung UDP Einheit
ESP8266, OLED und @-10 Volt Ausgong

Dater

Leistung-minimal. T3001

Leistungsmessung mit ESP




